UPT250

Transport | Uplifter

Nosnost @ 250kg

VySkazdvihumax. | 3 ca. 1,7 m stfed vakuového kize
Indoor

Vhodny i pro outdoor

Vlastni hmotnost* 240 - 245 kg

Délka" 1,90 m

Sitka® 072m

Hdohe* 1,98 m

PfisluSenstvi

Elektricky navijak, prodluzovaci
ramena, naklapéci adaptér, bocni posuy,
drzaky v¢. elektrickych prisavek

* dle stupné vybavy
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UPT150

Transport | Uplifter

Nosnost @ 150kg

VySkazdvihumax. | @ ca. 1,7 m stfed vakuového kiize
Indoor

Vhodny i pro outdoor

Vlastni hmotnost* 69 kg

Délka’ 1,76 m

Sitka’ 072m

Hohe* 198 m

Pfislusenstvi

Bocni posuv, prodluzovaci ramena,
drzak vc. elektrickych prisavek

* dle stupné vybavy
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Lze rychle rozebrat na jednotlivé dily a

pro prevoz se vejde do bézného
automobilu.

UPT 250 je volitelné k
dispozici s elektrickymi
ruénimi pfisavkami. To
umoznuje prisavani skla, kovu,
plastu, dreva, dlazdic, betonu,
sydrokartonu a dalSich
nehladkych povrchu.

-UPT 250

Viz podrobné
aplikace na nasem kanalu
YouTube.

Naklapéci jednotka k dispozici
jako prislusenstvi a

umoZznuje prepravu

dvefi, obkladi a

deskovych bremen.

Sikmé dolni prodlouZeni umoZriuje préci s tzkymi skly.

Zajimava videa s oblastmi pouziti
najdete na YouTube. Odebirejte
nas kanal, kde se dozvite vice o
moznostech nasi techniky a dalsi
zkusenosti. Ve od instruktédzniho videa
az po praci na stavenisti.

ProdluZovaci ramena a bo¢ni posuv k
dispozici jako volitelné pfislusenstvi.

‘i)? TIP

Volitelné je UPT150 k dispozici také
s elektrickymi ruénimi pfisavkami.
To umoZziuje prisavani skla,

kovu, plastu, dreva, dlazdic, betonu,
sadrokartonu a dalSich nehladkych
povrchd.

/4

upliften

' uplifter

Uplifter Czech s.r.o.

Rabakovska 1624/9 | 10200 Praha 15 - Hostivar
+420 731 653 603

GLASSWORKER

\ 24 OI

Tym nezdolnych dricu:

JSME TADY PRO VAS!

GW1125

Vyvoj & Vyroba Prodej Pronajem Servis



Glassworker GW425 Glassworker GW295

Zasklivaci robot | Uplifter Zasklivaci robot | Uplifter

Glassworker GW625

Zasklivaci robot | Uplifter

Glassworker GW1125

Zasklivaci robot | Uplifter

Nosnost @ 1.125kg Nosnost @ 625kg Nosnost [ 425kg Nosnost B 295kg
Vyska zdvihu max. § 4,25 m stied vakuového kiize Vyska zdvihu max. 3,64 m stied vakuového kiize Vyska zdvihu max. § 2,99 m stied vakuového kiize Vyska zdvihu max. § 2,99 m stied vakuového kFize
Indoor Indoor Indoor Indoor
Vhodny i pro outdoor Vhodny i pro outdoor Vhodny i pro outdoor Vhodny i pro outdoor
Highlifter standardné Highlifter volitelné Highlifter standardné Highlifter volitelné
Vysuv vpied 2,32m Vysuv vpied* 1,49-2710m Vysuv vpied 1,70 m Vysuv vpied* 1,13-1,82m
Vlastni hmotnost* 1.250 - 1500 kg Vlastni hmotnost* 1.035-1.095 kg Vlastni hmotnost* 680 kg Vlastni hmotnost* 492 kg
Délka* 2,68m Délka* 2,46 m Délka* 2,28m Délka* 1,88 m
Sitka" 0,96 m Sitka" 0,84m Sitka® 0,82m Sitka" 0,62m
Délka provozu az 8 hodin Délka provozu az 8 hodin Délka provozu az 15 hodin | X Délka provozu az 15 hodin
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