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1 Dulezité informace

1 Dulezité informace

1.1 Technickd dokumentace je souéasti produktu

1. Pro bezproblémovy a bezpecény provoz dodrzujte pokyny uvedené v dokumentech.
2. Technickou dokumentaci uchovavejte v blizkosti vyrobku. Musi byt vidy pfistupna personalu.

3. Predani technické dokumentace dalSim uzivatelGm.

= Nedoclrienl' pokyn( uvedenych v tomto navodu k obsluze mize mit za nasledek ohroZeni
Zivotal

= Spolecnost Uplifter nenese Zadnou odpovédnost za Skody a provozni zavady vzniklé v disledku
nedodrzeni pokynu.

Pokud mate i po precteni technické dokumentace dotazy, kontaktujte servis Uplifter na adrese:

www.uplifter.de

1.2 Upozornéni k zachazeni s timto navodem k obsluze

Vyrobek UPG se béZzné nazyva zvedaci zafizeni.

Spolecnost Uplifter GmbH & Co KG je v tomto navodu k obsluze obecné oznacovana jako Uplifter.
Tento navod k obsluze obsahuje dllezité pokyny a informace o riznych fazich provozu kladkostroje:

e Preprava, skladovani, uvedeni do provozu a vyrazeni z provozu
e Bezpecny provoz, nezbytna udrzba, odstrariovani pfipadnych zavad

Navod k obsluze popisuje zvedaci zarizeni UPG v dobé dodani spolecnosti Uplifter.

Uvedené ilustrace jsou pfiklady. V zavislosti na provedeni se mohou od vyrobku lisit.

1.3 Prislusné dokumenty

e Navod k obsluze Baterie

e Navod k obsluze Nabijecka

e Schéma elektrického obvodu

e Seznam nahradnich a opotrebitelnych dild

e Navod k obsluze vakuového generatoru (vyvévy nebo vakuového
dmychadla)

e Navod k obsluze Prachovy filtr

1.4 Symboly

@ Toto zhameni oznacuje uZitec¢né a dllezité informace.

v/ Tento znak oznacuje predpoklad, ktery musi byt splnén, aby mohl byt proveden akéni krok.

» Tento znak oznacuje ¢innost, kterou je tfeba provést.

= Tento znak oznacuje vysledek ¢innosti.
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1 Dalezité informace

Akce sestavajici z vice nez jednoho kroku jsou cislovany:

1. Prvni akce, kterou je tfeba provést.

2. Druha akce, ktera se ma provést.

1.5 Informacni cedule na zdvihacim zafizeni

Prectéte si instrukce
27.03.01.00291

(4]

PFisti kontrola UVV (platna pro
Némecko)
27.03.01.00544

nachste Priifung:
02

Hier Priifplakette
einkleben!

| uplifer

UPLIFTER GmbH & Co. KG

. +49 9433 20499-0
& info@uplifter.de
< www.uplifter.de

Bezpecnostni pokyny

Datum hodin pro kontrolu Pripustné zatizeni
UVV 27.03.01.00055 27.03.01.00498

B3 %7

max. 300 kg 600 kg

Manipulace s Rucni posuvny ventil

8/62
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1 Dulezité informace

27.03.01.00581 27.03.01.00497

A

4+
mﬁ%
4+
- Y ;
a~ mm — ‘
A= s %

1.6 Jmenovka

Na typovém stitku jsou v zavislosti na vyrobku
uvedeny nasledujici udaje:

e Zkratka zafizeni

e Objednaci ¢islo

e Sériové Cislo nebo SNR

e Rok vyroby

e Maximalni pfipustné zatizeni

e Mrtva vdha

e Elektrické napéti

27.03.01.00379

Vacuum
I

@s

Typovy Stitek je pevné spojen s vyrobkem a musi byt vZdy dobre Citelny. Obsahuje

identifika¢ni idaje vyrobku a dulezZité technické informace.

» Pro objednavky nahradnich dild na, reklamace nebo jiné dotazy si pfipravte udaje na typovém

Stitku.

CS - 30.30.01.02556 - 01 - 10/22
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2 Zakladni bezpecnostni pokyny

2 Zakladni bezpecnostni pokyny

2.1 Zamyslené pouziti

Zvedaci zarizeni UPG 600 se pouziva vyhradné k ru¢nimu zvedani, prepravé a v pripadé potreby také k
otaceni nebo otaceni sacich bremen v blizkosti zemé a mimo ni pomoci vhodné zvedaci pomucky.

Brfemeno lze zvedat ve vodorovné nebo svislé poloze. Bfemeno Ize pomoci
zvedaciho zafizeni otacet a naklanét.

Saci plochy zvedaného bremene musi byt saci, tj. pokud dojde k vypadku generovani podtlaku, musi byt
zvedané bremeno udrZzovano po dobu nejméné péti minut. To musi byt zajiSténo nékolika zkouskami
zvedani béhem uvadéni do provozu nebo pred manipulaci s nezndmym bremenem (> viz kap. 6.4 Zkousky
pred uvedenim do provozu, str. 25).

Ochranné félie musi byt odstranény alespon v oblasti sacich desek.

Zvedané bremeno musi mit dostate¢nou vnitini stabilitu, aby nedoslo k jeho poskozeni pfi uchopeni a
manipulaci.

Zvedaci zafizeni je vyrobeno podle nejnovéjsich poznatk( a je dodavano v bezpecném stavu, avsak pfi
jeho pouzivani miZe dojit k nebezpeci. DodrZujte upozornéni uvedena v tomto navodu k obsluze.

Maximalni pFipustné zatiZzeni nesmi byt prekroceno (> viz kapitola Technické udaje).

@ PFi vypnuti sacich desek se nosnost zdvihaciho zafizeni sniZzi Umérné poctu vypnutych sacich
desek.

2.2 Pouziti v rozporu s uréenym ucelem

Spolec¢nost Uplifter nenese Zadnou odpovédnost za skody zplisobené pouzivanim zvedaciho zafizeni k
jinym Gcellim, neZ je popsano v jeho urceni. PouZiti zvedaciho zafizeni pro bfemena, kterd nejsou
uvedena v potvrzeni objednavky nebo kterd maji jiné fyzikalni vlastnosti nez bremena uvedena v
potvrzeni objednavky, se povazuje za nespravné pouziti.

Za nevhodné se povaZzuji zejména nasledujici typy pouziti:

e Pouziti jako horolezeckd pomdticka.

e Zvedani osob nebo zvifat.

e Ulozte naklad v nasatém stavu.

e (Odsavani stavebnich dil(, zafrizeni nebo podlozi.

e Aspirace kapaliny.

e Odsavani sypkych materiall (napf. granulatl).

e Evakuace objektl ohrozenych implozi.

e Podpora zdvihaciho pohybu plsobenim vnéjsich sil.

e Zavésovani bremen pomoci lan, fetézl nebo podobnych prostredka.

2.3 Kvalifikace personalu
Nekvalifikovany personal nedokazZe rozpoznat rizika, a proto je vystaven vysSimu nebezpeci! Obsluha

musi dbat na nasledujici body:

e Pracovnici musi byt opravnéni k ¢innostem popsanym v tomto navodu k
obsluze.

e Zaméstnanci musi byt starsi 18 let a fyzicky i psychicky zpUsobili.
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2 Zakladni bezpecnostni pokyny

e Vyrobek mohou obsluhovat pouze osoby, které prosly prislusSnym skolenim.

e Zaméstnanci musi pravidelné absolvovat bezpecnostni Skoleni (Cetnost
podle predpist dané zemé).

e Prace na elektrickém systému smi provadét pouze kvalifikovani
elektrikafi.

e Instalaci, opravy a udrzbu smi provadét pouze kvalifikovany personal
spolec¢nosti Uplifter GmbH & Co. KG nebo osoby, které se prokazi
prislusnym sSkolenim od spole¢nosti Uplifter.

Tento navod k obsluze se zabyva nasledujicimi cilovymi skupinami:

e Osoby vyskolené v obsluze a cisténi vyrobku.
e Odbornici na mechaniku a elektrotechniku, ktefi jsou zodpovédni za
instalaci, reSeni problém( a udrzbu vyrobku.
Plati pro Némecko:

Kvalifikovany pracovnik je ten, kdo na zakladé svého technického vzdélani, znalosti a zkusenosti, jakoZ i
znalosti prislusnych predpisli, dokaZze posoudit pridélenou praci, rozpoznat mozna nebezpedi a pfijmout
vhodna bezpecnostni opatreni. Kvalifikovany pracovnik musi dodrzovat pfislusné technické predpisy.

2.4 Upozornéni v tomto dokumentu

Varovani upozornuji na nebezpecdi, kterda mohou nastat pfi manipulaci s vyrobkem. Signalni slovo
oznacuje stupen nebezpedi.

Signalni slovo Vyznam

NEBEZPEG Oznaduje nebezpedi s vysokym rizikem, které muaze vést k imrti nebo
vaznému zranéni, pokud se mu nezabrani.

Oznacuje nebezpedi se stfednim rizikem, které mazZe vést k imrti nebo
vaznému zranéni, pokud se mu nezabrani.

POZOR Oznacuje nebezpedi s nizkym rizikem, které mze zpUsobit lehké nebo
stfedné tézké zranéni, pokud se mu nevyhnete.

POZNAMKA Oznacuje nebezpedi, které vede ke sSkodam na majetku.

2.5 Nebezpecna oblast

Osoby, které se nachazeji v nebezpecné zéné zvedaciho zatizeni UPG, mohou utrpét Zivot ohroZujici zranéni.

Nebezpecna zéna zvedaciho zafizeni UPG zahrnuje nasledujici oblasti:

* Plocha pfimo pod zvedacim zafizenim a bremenem.

e Bezprostiedni okoli zvedaciho zafizeni a bremene.

2.6 Podminky prostiedi a provozu

'\ NEBEZPECI

Nekontrolované pohyby zvedaciho zafizeni v disledku vétru
Riziko zranéni

» Se zvedacim zafizenim pracujte pouze v bezvétri.

CS - 30.30.01.02556 - 01 - 10/22 11/62



2 Zakladni bezpecnostni pokyny

A POZOR

Nebezpecné* aerosoly, prach, pary, plyny nebo rozpoustédla v okolnim ovzdusi

Nebezpedi zranéni v dasledku padu bfremene v disledku poskozeni soudasti nesoucich vakuum
(generator vakua, privodni hadice vakua, pfisavka, ...)!

Nebezpecdi dychacich potizi zplsobenych nebezpecnymi latkami, které jsou nasavany a
distribuovany vakuovym generatorem.

» Pred zahdjenim prace se ujistéte, Ze okolni vzduch neobsahuje zadné nebezpecné
latky.

» Ujistéte se, Ze na nakladu nejsou Zzadné nebezpecné latky, které by mohly byt nasaty.

= *) Priklady nebezpecnych latek: kyseliny, zasady, vodivé prachy, hoflava média,

A POZOR

Ucpani vakuového systému v dusledku sani kapalin
Nebezpecdi zranéni v disledku padu nakladu!
» Nevysavejte Zzadné kapaliny ani sypké materialy.

» Sledujte tlakoméry a signal vystrazného zarizeni.

Zvedaci zarizeni UPG smi byt provozovano pouze za nasledujicich podminek:

e Teplotni rozsah od 0 °C do +40 °C.

e Kontaktni plochy mezi pfisavkou a bfemenem nesmi byt vihké, mokré,
znecisténé, prasné, olejové nebo jiné latky, které snizuji treni.
e Zvedaci zafizeni UPG musi byt dostatec¢né dimenzovano pro dany pripad zatiZeni.

Negativni seznam: Vyrobek nesmi byt provozovdn za nasledujicich podminek:

e Pouziti ve vybusném prostifedi mlze zpUsobit vybuch.
e Pozadovaného minimalniho vakua nelze dosahnout pfi okolnim tlaku
nizsim nez 820 mbar (odpovida mistdm nad 1600 m n. m.).

» V pripadé pochybnosti se pred uvedenim do provozu poradte se spolecnosti Uplifter.
2.7 Osobni ochranné prostredky

Abyste predesli zranéni, vzdy pouzivejte vhodné ochranné pomucky odpovidajici dané situaci.

Dodrzujte pokyny k ochrannym pomuckam v pfislusnych kapitolach a predpisy platné pro danou zemi.
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2 Zakladni bezpecnostni pokyny

2.8 Bezpecnostni zafizeni
Zvedaci zartizeni ma nasledujici bezpecnostni zarizeni :
e Dvaredundantni vakuové okruhy:
Soucdasti vakuovych obvod( jsou barevné oznaceny.

e Vakuovy manometr ukazuje aktualni podtlak ve vakuovém rozdélovaci pro
kazdy vakuovy okruh.

e Zvukové vystrazné zarizeni:
Vystrazny tén zazni, kdyz je podtlak mezi O a -0,6 bar.
e Pfi nedostate¢ném nabiti baterie zazni vystrazny ton.

e Vakuovy zasobnik se zpétnym ventilem pro kazdy vakuovy okruh udrzuje
vakuum po dobu nejméné péti minut v pripadé vypadku napajeni (> viz
kapitola Pouziti podle ucelu).

» Pred kazdym spusténim se ujistéte, Ze jsou bezpecnostni zafizeni v bezvadném stavu (> viz kap. 9

UdrZba, str. 49).

2.9 Technicky stav

Pokud je vyrobek provozovan v poskozeném stavu, dochdzi k naruseni bezpec¢nosti a funkce.

e Vyrobek pouZivejte pouze v technicky bezvadném plavodnim stavu.

e Dodrzujte plan udrzby (> viz kapitola Udrzba).

e Pouzivejte pouze originalni nahradni dily Uplifter .

e Pokud se provozni chovani zméni, zkontrolujte, zda jednotka neni vadna.
Zavady ihned odstrante!

Nelze-li zavadu odstranit okamzité, vyradte pristroj z provozu a oznacte jej jako
vadny.

e Vyrobek bez povoleni neupravujte ani neménte.
e V zadném pripadé neznehodnocujte bezpecnostni zafizeni.

e Dbejte na to, aby vysavaci hadice nebyly poskozeny Spi¢atymi nebo
ostrymi predmeéty.

Spolecnost Uplifter nenese Zadnou odpovédnost za dlsledky zmén, které jsou mimo jeji kontrolu.

2.10 Odpovédnost provozovatele
Provozovatel je povinen provést posouzeni rizik pro podminky prostrfedi v misté pouziti.
Provozovatel je spoluzodpovédny tfetim osobam v pracovnim prostoru vyrobku. Nesmi existovat Zzadné
nejasné kompetence.
e Zajistéte, aby vyrobek nemohly uvést do provozu neopravnéné osoby.

e Zajistéte, aby vyrobek nemohl byt pouzivan béhem udrzby nebo servisnich
praci.

e Jasné definujte odpovédnosti za jednotlivé ¢innosti.

e Zajistéte, aby byly dodrZovany povinnosti.

e Pfi manipulaci s nezndmymi bfemeny provedte zkousky pro zajisténi
bezpecného provozu.
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2 Zakladni bezpecnostni pokyny

2.11 Predpisy pro provozovatele v jednotlivych zemich

e Dodrzujte predpisy dané zemé tykajici se prevence nehod, kontroly
bezpecnosti a ochrany zZivotniho prostredi.

e Zvedaci zafizeni nepouzivejte, dokud se nepresvédcite, Ze zdvihaci zatizeni
(jerab, retézovy kladkostroj atd.), se kterym se manipuluje, odpovida
narodnim predpisim a bezpecnostnim pravidlim.

14 / 62 CS - 30.30.01.02556 - 01 - 10/22



3 Popis produktu

3 Popis produktu

3.1 Zvedaci zafizeni s ru¢nim Soupatkem

3.1.1 Komponenty

UPG 600 s ru¢nim Soupatkem (17)

4.3

15 10 5 43

Podpérny Sroub

Pridavna zavésna oka (pouzivejte pouze
ve dvojicich (> viz kap. Prace bez
nosného ramene))

Hlavni vypinac

Zatézové rameno

Hydraulicky valec pro spousténi (volitelné)
Vakuovy manometr okruh 1 / okruh 2

Kryt zatizeni

Vakuova pumpa (pod krytem jednotky
(6))
Nabijecka

3.1.2 Hlavni vypinac

9
10

12
13
14
15
17
18

Saci deska

Zakladni téleso

Ovladaci rukojet

Kryt baterie

Indikator stavu nabiti baterie
ProdlouZeni nosniku

Rucni Soupatko

Baterie (pod krytem baterie)

Hlavni vypinac (3) slouzi k zapnuti nebo vypnuti zvedaciho zafizeni.

Poloha prepinace Funkce
hlavni vypinac
0 OFF
1 ONE
2 RezZim
nabijeni

CS - 30.30.01.02556 - 01 - 10/22
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3 Popis produktu

3.1.3 Ruéni Soupatko

-
- —e b \
Funkce ru¢niho Soupatka:

e Nasavani nakladu: Stisknéte tlac#®o a zatlacte ruc¢ni Soupatko
(17) s pruzZinou ve sméru pohﬂu. sméru.

e Uvolnéte naklad: Stisknéte zajistovaci tlacitko® a zatlatte ruéni
Soupatko (17) proti sile pruzZiny ve smeru®
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3 Popis produktu

3.2 Zvedaci zafizeni s tlacitky

3.2.1 Komponenty

UPG 600 s ovladacim panelem, tladitkem pro odsavani / uvolfiovani nakladu (11) nebo radiovym
dalkovym ovladanim (volitelné, 16).

9 15 10 5 43 1 4 5

UPG600-2

1 Podpérny Sroub 10 Zakladni téleso pojezdové drahy
Pridavna zavésna oka (pouZivejte pouze 10.1  Zasuvka pro externi bezpotencialovy
ve dvojicich (> viz kap. Prace bez volny signal

nosného ramene))

3 Hlavni vypinac 11 Ovladaci panel, tladitko pro nasavani /
uvolnéni nakladu

4 ZatéZzové rameno 12 Ovladaci rukojet
4.3 Hydraulicky valec pro spousténi (volitelné) 13 Kryt baterie

5 Vakuovy manometr okruh 1 / okruh 2 14 Indikator stavu nabiti baterie

6 Kryt zatizeni 15 Prodlouzeni nosniku

7 Vakuova pumpa (pod krytem jednotky 16 Vysila¢ Radiové dalkové ovladani (volitelné)
(6))

8 Nabijecka 18 Baterie (pod krytem baterie)

9 Saci deska
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3 Popis produktu

3.2.2 Hlavni vypinac

Hlavni vypinac (3) slouzi k zapnuti nebo vypnuti zvedaciho zafizeni.

Poloha prepinace Funkce
hlavni vypina¢
0 OFF
1 ONE
2 ReZim
nabijeni

3.2.3 Ovladaci panel

5 112 111 1.2

3 Hlavni vypinac 11.1  Nasavani nakladu
5 Vakuovy manometr 11.2 Odpojeni nakladu (stisknéte soucasné)
14 Indikator stavu nabiti baterie

3.2.4 Radiové dalkové ovladani (volitelné)

Radiové dalkové ovladani (volitelné prislusenstvi)
umoznuje udrzovat urcitou bezpecnostni vzdalenost
pfi zvedani nebo uvolfovani ndkladu. Radiové
dalkové ovladani lze pouzit pouze pfi vizualnim
kontaktu se zvedacim zafizenim. Tlacitka na
ovladacim panelu zlstavaji aktivni.

11.1  Nasavani nakladu 11.2 Uvolnéni nakladu (stisknéte soucasné)

Radiové dalkové ovladani lze také dodate¢né namontovat na stavajici jednotky. Viz samostatny ndavod k
instalaci.

Viz ndvod k obsluze radiového dalkového ovladani v priloze.

Radiovy dalkovy ovladac byl testovan a vyhovuje limitm pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15
pravidel FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfimérenou ochranu proti Skodlivému ruseni
v obytné instalaci. Radiovy dalkovy ovladac generuje, pouziva a mlze vyzarovat radiové viny, které, pokud
nejsou pouzivany v souladu s ndvodem, mohou zpusobit skodlivé ruseni radiové komunikace. Neexistuje
vSak Zadna zaruka, Ze v konkrétni instalaci k ruseni nedojde. Pokud radiové dalkové ovladani zplsobuje pfi
zapnuti nebo vypnuti ruseni rozhlasového nebo televizniho pfijmu, doporucuje se toto ruseni odstranit
jednim nebo vice z nasledujicich opatfeni:
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3 Popis produktu

e ZvétSete vzdalenost mezi radiovym dalkovym ovladacem a pfrijimacem.

e Poradte se se servisem Uplifter GmbH & Co. KG nebo se zkusenym
odbornikem na radio/TV.

3.3 Vakuové cerpadlo
Vyvéva (7) je uréena pro plynulé a saci zatizeni.

Pro Usporu energie na se generator vakua automaticky vypne, jakmile se podtlak snizi z hodnoty 0,5 % na
hodnotu 0,5 %.

Je dosazeno -0,73 baru. Jakmile podtlak klesne pod -0,63 bar, generator podtlaku se opét automaticky
zapne.

a '\ NEBEZPECI

Pad zatéze v dlsledku neopravnéného nastaveni automatického vypnuti vakuového
generatoru.

Tézka zranéni nebo smrt!

» Automatické vypnuti generdtoru podtlaku je optimalné nastaveno z vyroby a nesmi
se nastavovat.

3.4 Saci desky

Saci desky (9) slouzi k nasavani ndkladu. Volba sacich desek zavisi na zatizeni (hmotnost, geometrie a
povrchové vlastnosti). VSechny saci desky musi byt na bfemenu zcela usazeny, aby bylo moZzné bremeno
zvednout.

3.5 Dodavky energie
Zvedaci zafizeni je napajeno dobijecim akumuldtorem 12 V (olovény akumulator).

Pro nabijeni akumulatoru musi byt nabijecka pfipojena k sitovému napéti (> viz kap. 7.14 Nabijeni
akumulatoru, str. 43).

@ KdyzZ je nabijecka odpojena od sité, musi byt hlavni vypinac nastaven na 0, aby nedoslo k
hlubokému vybiti baterie.

@ Viz navod k obsluze nabijecky v priloze.

Na displeji (14) se zobrazuje stav nabiti baterie .
terie an:
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Zobrazeni Stav nabiti
(14)
Baterie je vybita.
RED Je aktivovan bezpecnostni rezim.
Aktualni cyklus pokracuje, ale po odpojeni nesmi
byt zahajen zadny dalsi cyklus.
» Nabijeni baterie.
ZL,UT Baterie je &asteéné vybita.
A » Nabijeni baterie.
ZEL,EN Baterie je nabita.
A » Zvedaci zarizeni je pripraveno k pouziti.

3.6 Zatézové rameno s hydraulickym valcem (volitelné)

1 Nosny Sroub 4.3 Hydraulicky valec pro spousténi
Zatézové rameno 4.4 Skrtici klapka
4.1 Ovladaci paka detence
4.2 T-rukojet

Nosné rameno slouZi k upevnéni zvedaciho zafizeni ke kladkostroji a k vykyvu bfemene. Ve stisnénych
pracovnich podminkach lze nosné rameno demontovat.

Hydraulicky valec umoznuje plynulé udrzovani nakladu v pozadovaném uhlu natoceni.
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4 Technické udaje

4.1 Zvedaci zafrizeni

Se 4 sacimi Se 6 sacimi S 8 sacimi

deskami deskami deskami
Max. Zatizitelnost 300 kg 450 kg 600 kg
Mrtva vaha 71 kg 80 kg 89 kg

Minimalni velikost
obrobku

1200 x 1000 mm

2600 x 1200 mm

2400 x 1400 mm

Kapacita palky
(zvedaci zafizeni s
ruénim Soupatkem)

9,0 Ah

Jednotkové napéti

12 v DC

Nabijeci napéti a
nabijeci proud

Viz typovy stitek nabijecky.

Provozni doba

cca8h

Cerpané médium

Pozadavky na maximalni pfipustné zatizeni:

Vzduch

e Uvedené pripustné zatizeni se vztahuje na vakuum v rozsahu

-0,6 bar.

o Zatéz je tésné prisata.

e VSechny prisavky jsou obsazeny nakladem.

e Kontaktni plochy mezi pfisavkou a bfemenem nesmi byt vihké, mokré,

znecisténé, prasné, olejové nebo jiné latky, které snizuji treni.

V nadmorské vysce nad 1600 m n. m. se zvedaci zarizeni nesmi pouzivat, protoze kvuli nizSimu tlaku

vzduchu nelze dosahnout poZzadovaného minimalniho podtlaku.

4.2 Vytvareni vakua

@ Technické udaje naleznete na typovém Stitku vakuového generatoru.
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5 Preprava a skladovani

5.1 Ochranné vybaveni
Pri manipulaci jsou nutné nasledujici ochranné pomdcky:
e Bezpecnostni obuv bezpenostni tfidy S1 nebo lepsi

e Pevné pracovni rukavice Bezpecnostni kategorie 2231 nebo lepsi

e  PrUmyslova ochranna prilba podle EN 397

5.2 Kontrola doruceni

Rozsah dodavky lIze zjistit z potvrzeni objednavky. Hmotnosti a rozméry jsou uvedeny v dodacich listech.

1. Zkontrolujte Uplnost celé zasilky pomoci priloZzenych dodacich listd.

2. Pripadné poskozeni zplsobené nevhodnym balenim nebo pfepravou je tfeba neprodlené nahlasit
dopravci a spolecnosti Uplifter.

A\ POZOR
Baterie poskozena pfi prepravé
Nebezpecdi vybuchu v dlsledku jisker nebo otevieného
ohné! Nebezpedi chemickych popalenin zplsobenych
unikajici kyselinou!
» Udrzujte jiskry a otevieny ohert mimo dosah zvedaku.
» Vymeénu baterie svérte kvalifikovanému personalu.
» Pouzivejte pracovni rukavice odolné proti kyselinam.

» Pouzivejte ochranné bryle.
@ Viz ndvod k obsluze baterie v pfiloze.

5.3 Odstranéni obalu

Jednotka se doddava v prepravnim boxu s pfipevnénymi upevinovacimi popruhy.

POZNAMKA

Ostré noze nebo cepele
Poskozeni soucastil

» Pfi otevirani obalu se ujistéte, Ze nejsou poskozeny Zzadné soucasti.

1. Odstrarite oznacené prepravni pomucky a pojistky.
2. Otevrete a sejméte upevnovaci pasky.

3. Obal si uschovejte pro pozdéjsi prepravu nebo skladovani.
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5.4 Prepravni zvedaci zatizeni

Zvedaci zarizeni smi prepravovat pouze osoby, které jsou opravnéné a kvalifikované k jeho prepravé pomoci
zdvihacich zafizeni nebo primyslovych vozikd.

A\ VAROVANI
Pad pfedmétd pFi manipulaci
Tézka zranéni nebo smrt!
» Zajistéte, aby pouzivané zvedaci pomucky a popruhy byly dostate¢né rozmérné.

» Pred manipulaci s komponenty je zajistéte v souladu s predpisy plathnymi v dané zemi.

A VAROVANI

Vaina zranéni nebo smrt v disledku padu predmétu!

» Pred jakoukoli manipulaci se ujistéte, Ze se v nebezpecné zéné nenachazeji zadné
osoby.

» Ujistéte se, Ze na zvedacim zarizeni nejsou Zzadné volné predméty.

5.5 Skladovaci zvedaci zafrizeni

Pokud se zvedaci zatizeni delSi dobu nepouziva, musi byt spravné uskladnéno, aby bylo chranéno pred
poskozenim. MozZnosti spravného skladovani:

e Zvedaci zafizeni nechte viset blizko zemé.

e Odpojte zvedaci zarizeni a uloZte je.

. POZNAMKA

Poskozeni sacich desek v disledku nevhodného parkovani!

» Zvedaci zafizeni Ize kratkodobé odstavit na hladkém, rovném povrchu.

» Zvedaci zarizeni neukladejte na saci desky.

POZNAMKA

Plsobeni 0zénu, svétla (zejména UV zafeni), tepla, kysliku, vihkosti a
mechanickych vlivii mzZe zkratit Zivotnost pryZovych vyrobkau.

Poskozeni sacich desek v dUsledku nespravného skladovani!

» Gumové dily, jako jsou prisavky a prisavné desky, udrzujte v chladu (0 °C az +15
°C, max. vsak 25 °C), v temnu, suchu, s nizkou prasnosti, chranéné pred
povétrnostnimi vlivy, ozonem a prlvanem a odolné proti odstipnuti.

Skladujte bez prekazek (napf. vhodnym zplsobem stohovani bez deformaci).

1. Zvedaci zarizeni skladujte chranéné pred povétrnostnimi vlivy.

2. Zvedaci zafizeni skladujte na dobfe vétraném misté bez mrazu.
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6 Instalace

6.1 Zabezpeceni

6.1.1 Bezpecnostni pokyny pro instalaci

Zvedaci zarizeni smi instalovat a servisovat pouze kvalifikovani elektrikari a mechanici.

/A VAROVANI

Nespravna montaz
Tézka zranéni nebo smrt!

» Montdz nebo demontaz je povolena pouze v beznapétovém a beztlakovém stavu.

» Ujistéte se, Ze pripustné zatiZzeni zvedaciho zatizeni (jefab, retézovy kladkostroj, zavés
atd.) je minimalné stejné velké jako vlastni hmotnost a pripustné zatiZzeni zvedaciho
zafizeni.

Zvedaci zarizeni spolec¢né.
» Zkontrolujte, zda je zvedak v bezvadném stavu.

» Zvedaci zafizeni pfipevnéte pouze pomoci podpérného cepu (1).

6.1.2 Ochranné vybaveni

Pfi instalaci a pfi odstraniovani zavad, udrzbé a opravach je nutné pouZivat nasledujici ochranné pomucky:

e Bezpecnostni obuv bezpenostni tfidy S1 nebo lepsi
e Pevné pracovni rukavice Bezpecnostni kategorie 2231 nebo lepsi
e V pripadé potreby osobni ochranné prostredky proti padim z vysky (OOP).

6.2 Pripevnéte zvedaci zafizeni

A POZOR

Zvedani nebo spousténi se zablokovanym ramenem muze vést k poskozeni zvedaciho
zafizeni.
Nebezpedi zranéni v dlsledku padu nakladu!

» Nikdy nezvedejte ani neodkladejte ndklad z vodorovné polohy se zajisténym
ramenem!

1. Nastavte rameno nakladu a zapnéte jej (> viz kapitola Sani nakladu).
2. Zvedaci zafizeni s hydraulickym valcem: Zavienim skrticiho ventilu zajistéte hydraulicky valec.

3. Ujistéte se, Ze pripustné zatiZeni kladkostroje (jefabu nebo retézového kladkostroje ) je minimalné
stejné velké jako vlastni hmotnost a pripustné zatiZzeni kladkostroje dohromady (viz typovy Stitek).

4. Pripevnéte zvedaci zatizeni UPG pomoci podpérného koliku (1).
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6 Instalace

6.3 Externi uvolniovaci signal pro uvolnéni nakladu

Zvedaci zarizeni ma rozhrani pro pripojeni
externiho modulu (napf. pojezdu protizavazi).
Do zasuvky (10.1) Ize pfipojit externi
bezpotencialovy koncovy spina¢. Dokud je
koncovy spinac otevreny (napfiklad dokud se
pouziva pojezd protizavazi), nelze bremeno
uvolnit.

Zasuvka je z vyroby premosténa zastrckou (10.2),
aby bylo moZné zatéz uvolnit béhem bézného
provozu.

@ Dokud neni zasuvka (10.1) pfremosténa zastrékou (10.2), jsou tlacitka pro uvolnéni zatéze
(11.2) neudinna.

Pfifazeni pinl zasuvky:

e Pinl1=12VDC

e Pin 2 = vstup signalu

6.4 Zkousky pred uvedenim do provozu

1. Zkontrolujte tésnost vSech Sroubovych spoja.
2. Zkontrolujte tésnost vakuového systému Zkontrolujte tésnost zvedaciho zafizeni.

3. Zkontrolujte vSechny funkce zvedaciho zafizeni:
= Nasavani ndkladu
= Odstranéni nakladu
= Pivot (volitelné)
= Otocte

4. Provedte nékolik pokust o zvednuti jednoho bfemene.

Zkousky zdvihu: Instalace je dokoncena, jsou-li splnény nasledujici podminky:
e Po vypadku napdjeni se zatéz udrzuje jesté nejméné pét minut (pouze
u zatézi s odsavanim).
e Zvedané bfemeno ma dostatec¢nou vnitini stabilitu, aby nedoslo k jeho
poskozeni pfi uchopeni a manipulaci.

CS - 30.30.01.02556 - 01 - 10/22 25/62
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7 Operace

7.1 Zabezpeceni

7.1.1 Kvalifikace personalu
Vyrobek mohou pouZivat pouze provozovatelé, ktefi spliuji nasledujici pozadavky:
e Provozni persondl dosahl véku 18 let.
e Obsluhujici personal je fyzicky i psychicky zdatny a lze ocekavat, ze
bude spolehlivé plnit ukoly, které mu byly pridéleny.
e Obsluhujici personal byl poucen o pouzivani zdvihaciho zafizeni a precetl si

navod k obsluze a porozumél mu.
7.1.2 Bezpecnostni pokyny pro provoz

» Pred prvnim uvedenim do provozu a po kazdé udrzbé nebo opravé zkontrolujte spravnou funkci
vyrobku (> viz kap. 6.4 Kontroly prfed uvedenim do provozu, str. 25).

Nebezpecdi zplisobena padem bfemene nebo zvedaciho zafizeni:

/A VAROVANI
Vazina zranéni nebo smrt v disledku padu predméti!

Pred jakoukoli manipulaci se ujistéte, Ze se v nebezpecné zéné nenachdzeji zadné
osoby.

v

Nikdy nenoste bremena pres lidi.
Dodrzujte maximalni pripustné zatizeni (viz typovy Stitek a Stitek pro zatiZzeni).

Ujistéte se, Ze na ndkladu nejsou zadné volné predmeéty.

vV v v Vv

Neukladejte bremena v zavésené poloze.

A POZOR

Povrch nakladu je prasny, Spinavy, mastny, vlhky nebo namrzly.
Nebezpedi zranéni v disledku padu nakladu!

» Pred jakoukoli manipulaci se ujistéte, Ze je povrch nakladu Cisty, suchy a bez ledu.

/\ POZOR

PF¥i svislém uloZeni nakladu:

Pfi odpojeni bremene neni zatéZovaci fretéz napnuty.
Nebezpedi zranéni v dlsledku padu zvedaciho zatizeni do rfetézul!

» Pred odpojenim nakladu se ujistéte, Ze je fetéz lehce napnuty.
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A POZOR

Poskozeny naklad
Nebezpedi zranéni v dlsledku padu nakladu!
» Pred jakoukoli manipulaci se ujistéte, Ze ndklad ma dostatec¢nou vnitirni stabilitu.

» Ujistéte se, Ze naklad neni poskozen v oblasti sacich desek.

A POZOR

Stfihani nakladu v disledku kolize s okolim
Nebezpedi zranéni!

» PFi manipulaci dbejte na to, aby se v pracovnim prostoru nenachazely zadné rusivé
obrysy nebo prekazky.

Dalsi nebezpeci:

A\ POZOR
Riziko poranéni v dlisledku odkrytych sacich bodu

» Nedivejte se, neposlouchejte a nesahejte do sacich mist.
» Neumistujte oteviené saci body do blizkosti o¢i nebo télesnych otvora.

» Nepokladejte saci desky na télo.

7.1.3 Ochranné vybaveni
Pro provoz jsou nutné nasledujici ochranné pomdcky:
e Bezpecnostni obuv bezpecnostni tfidy S1 nebo lepsi
eV zavislosti na zatiZzeni pevné pracovni rukavice.
e  Primyslova ochranna pfilba podle EN 397
e Pfiléhavé obleceni
e V pfipadé potfeby pouzijte sitku na vlasy.

A POZOR

Vysoka hladina hluku zplisobena netésnosti mezi zatézi a saci podlozkou

Poskozeni sluchu!

» Zmeérte hladinu hluku pfi typickém zatizeni.

» V zavislosti na povrchu nakladu se mohou vyskytnout hladiny hluku, které vyzaduji
pouziti ochrany sluchu .

7.1.4 Spravné pouzivani zvedacich zafizeni

Nespravné pouzivani zvedaku muzZe vést k ohrozeni obsluhy a poskozeni vyrobku.

e Hlavni vypina¢ musi zlstat zapnuty po celou dobu manipulace.
e Pravidelné kontrolujte Uroven nabiti baterie.
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e Sledujte manometry podtlaku.

e Manipulaci nesmi podporovat ani branit dalsi vnéjsi sily.

e Bfemena netahejte, nevlacejte ani neprevadéjte pod uhlem.

e Zvedacim zatrizenim neuvoliujte Zddné zaseknuté bfemeno.

e Zabrante kyvani nakladu.

e Vzdy manipulujte s bremenem pouze jednim zvedacim zafizenim.

e Zvedaci zafizeni vedte co nejblize k zemi.

e Pred del$imi prestavkami sundejte zatéz.
@ Zvedaci zarizeni vidy vedte a manipulujte s nim v ergonomicky priznivé pracovni vysce.

7.1.5 Chovani v houzové situaci

/A POZOR
Nebezpedi zranéni v disledku nouzové situace!
» Okamzité informujte vSechny osoby v blizkosti nebezpecného prostoru.

» Nevstupujte do nebezpecné zdny.

» Pokud je to mozné, ndklad bezpecné odlozte.

Nouzova situace nastava v nasledujicich situacich:

e Vypadek generovani vakua, napf. pfi vypadku proudu.

e V pripadé uniku, napt. prasknuti hadice.

e V pfipadé kolize.

e Pokles vakua pfi manipulaci pod minimalni vakuum
-0,6 baru do c¢ervené oblasti manometru.

- To plati i pro zdvihaci zarizeni se dvéma redundantnimi vakuovymi okruhy.
Pred pokrac¢ovanim v praci se zvedacim zafizenim:

» Zjistéte a odstrante pfic¢inu poruchy generovani podtlaku.

7.2 Kontrola pifed zahdajenim prace

Zkontrolujte, zda je baterie nabita (viz ukazatel stavu nabiti).

Zkontrolujte bezpecnostni zafizeni (> viz kapitola Kontrola bezpecnostnich zaftizeni).
Zkontrolujte, zda jsou vSechny zajistovaci ¢epy a $Srouby zajistény.

Vizudlné zkontrolujte vSechny nosné Sroubové spoje.

V pripadé potreby vycistéte vakuové pripojky a zavadéci objimky, abyste zabranili netésnostem.

o ok W

Odstrante ochranné kryty z odsavacich desek.
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7.3 Nastaveni polohy sacich desek

N NEBEZPECI
Dva vakuové okruhy: Pad zatéze v dlsledku neopravnéné vymeény sacich desek

Tézka zranéni nebo smrt!

v Predpokladem bezpecné manipulace je rovhomérné rozloZeni sacich desek obou
vakuovych okruh.

» Saci desky rliznych vakuovych okruht se nesmi zaménovat.

@ Podtlakové spoje (9.2) obou podtlakovych okruh se lisi velikosti, takze redundantni
dvouokruhovy systém nelze prepsat.

1. Stisknéte cervené tlacitko na zadni strané
zajistovaciho Sroubu (9.1) a vytahnéte
zajistovaci Sroub.

2. Zatlacte nastavec (15) nebo saci desku do
pozadované polohy.

3. Zatlacte zajistovaci sroub (9.1) do aretace,
dokud zapadky nezapadnou.

4. Zkontrolujte podtlakové spoje.

7.4 Usporadani saci desky

Saci desky obou vakuovych okruhl musi byt
usporadany tak, aby pfi poruse jednoho
vakuového okruhu nemohlo dojit k padu nakladu.

» Vzidy udrZujte hadicové spojky a nasazovaci
trysky Cisté, abyste zabranili unikdm.
zabranit.
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@ Podtlakové spoje (9.2) obou podtlakovych okruh se lisi velikosti, takze redundantni
dvouokruhovy systém nelze prepsat.

NiZe uvedené obrazky ukazuji, jak mohou byt saci desky usporadany.

Se 4 sacimi deskami Se 6 sacimi deskami S 8 sacimi deskami
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7.5 Presunuti podpérného sroubu

V pripadé potreby Ize podpérny Sroub posunout.

MoZné pozice

1 Podpérny Sroub 4 Rameno
4.7 Pojistny Sroub s pojistnou deskou

1. Odstrante oba upevrniovaci Srouby (4.7).

2. Posurite opérny Sroub (1).

3. Vratte oba zajistovaci Srouby (4.7) a zajistéte
je zajistovaci deskou.

7.6 Prace bez zatézového ramene

V pripadé velmi tzkych montaznich podminek Ize demontovat nosné rameno a snizit tak celkovou vysku
zvedaciho zafizeni.

V tomto pripadé jsou vynechany funkce otaceni a vyklapéni. Jednotka je pak k jefabu pfipevnéna pomoci
tfrmend a zatéZovych popruht nebo fetéza.
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7.6.1 Demontaz nakladového ramene

1. Vyjméte zavlacku (4.5) lité matice.
(4.6) odstranit.

2. VysSroubujte ze Sroubu pojistnou
matici (4.6).

3. Stdhnéte nosné rameno (4) s
loziskovym blokem ve sméru Sipky.

= Nosné rameno (4) je demontovano.
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